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Monobloc




Monobloc

CAS DE POSES

ferméo

TYPES DE MANCEUVRES

Sous linteau
Vers Uextérieur

En applique
Extérieur

En applique
Intérieur

Sous linteau

Vers lintérieur

\\

Solaire Filaire

T W

Manvuelle Tirage direct

DIMENSIONS MAXIMUM

Section coffre | wm 2.7

2800 mm

1750 mm
2350 mm

!["i;.f-;‘“ T

| 2950 mm

150
150
205 | Hautes Mari,
54
300

Abaques des puissances moteurs pour une hauteur de 1,5m a 2.5m
Ex: 2,7 (2,4 x 2,15) = 13.9 Kg soit une puissance moteur de 10 Nm.

Abaque lame alu 44

OPTIONS

Lame aluminium isolée
densité de mousse 90 kg/m3

Verrou automatique
anti-soulévement
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Moustiquaire intégrée
Enroulement EXT uniguement

VUE ECLATEE

Lame orientable
Enroulement EXT uniguement

Projection automatique Solaire

Volet livré avec cadre

Cachet installateur

Console

Vis 3,56 mm

Embout escamotable
Contre-plaque
Tube

Moteur

Support moteur
Clip moteur
Console

Tulipe

Coulisse

Verrou automatique
Butée lame finale
Lame finale
Roulement & bille
Caisson pan droit
Caisson pan coupé
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